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Ogłoszenie nr 2023-24722-156836

ZO nr 2023/04/28/1- jest dostawa materiałów niezbędnych do budowy konstrukcji demonstratora 
urządzenia

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 2

Pytanie numer 1, data wysłania 2023-05-05 13:11:03

Do pozycji nr 4: Jaka jest docelowa pojemność dla jednej sztuki kleju akrylowego, czy temperatura pracy 
dotyczy wyłącznie kleju czy również taśmy klejącej?

Udzielono odpowiedzi

Elementem zapytania jest taśma klejąca dwustronna na bazie kleju akrylowego, do stosowania w 
temperaturze pracy maksymalnie do 230°C. 

Pytanie numer 2, data wysłania 2023-05-05 13:12:11

Do pozycji nr 15: Jakie parametry krytyczne powinien posiadać wzmacniacz optyczny ujęty w zapytaniu?

Udzielono odpowiedzi

Wymagania dotyczące wzmacniacza optycznego:
a.�Praca w paśmie C (co najmniej 1535 – 1575 nm),
b.�Minimalne wzmocnienie 18 dB,
c.�Standard podłączeń 14-pin butterfly ,
d.�Możliwość generacji impulsów o czasie trwania od 1 do 100 ns.


